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青鱼、草鱼、鲍鱼和u1:鱼苗种场基本要求

结 困
,  L - ,  1 -  I

    本标准规定了本省青鱼(31v了0刀为arFngodo刀Pic二s)、草鱼( Ctenopharyr2god(万7idellus) ,鲍
鱼（功poph动a了ml c力thys moll trl x)和鳍鱼(A厂-7stlchth必s mobllls)苗种场的选址和布局、主要生
产设施、配套设施、无害化处理设施、青鱼、草鱼、鳗鱼和鳍鱼原（良）种产品质量和生产管理的要
求。
    本标准适用于青鱼、草鱼、M Th和of鱼苗种场的建设及管理。

2规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
   GB/T 5055青鱼、草鱼1% M I ON亲鱼
   GB/T 9956青鱼鱼一苗、负种
   GB 11607渔业水质标准
   GB 11776草鱼鱼苗、鱼种
   GB 11777  kM鱼苗、鱼种
   GB 11778  0鱼苗、鱼种
   GB 15618土地环境质量标准
   GB/T 18407.4农产品质量安全无公害水产品产地环境要求
   NY 5051无公害食品淡水养殖用水水质
   NY 5071无公害食品渔用药物使用准则
    NY 5072无公害食品渔用配合饲料安全限量
   SC/T 1008淡水鱼苗种池塘常规培育技术规范
   SC/T 1014鲍鱼、O鱼亲鱼培育技术要求
   SC/T 1015鲍    ,催产技术要求
    SC/T 1020草鱼亲鱼培育技术要求
   SC/T 1021草鱼催产技术要求
   SC/T 1022青鱼亲鱼培育技术要求
   SC/T 1023青鱼催产技术要求
   SC/T 9101淡水池塘养殖水排放要求
    DB44/T 659水产养殖日志

3资质条件

    苗种场应具有法人资质，持有《中华人民共和国水域滩涂养殖使用证》和《苗种生产许可证》
符合区域产业规划，通过无公害产地认定。

4选址和布局
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4.  1规模

    适度规模建场面积为20. 0 hmZ左右，亲鱼池水面面积8. 0 hm竺左右，鱼苗池水面面积1. 0 hm止左右，
鱼种池水面面积4. 0 hm'左右。

4.  2选址

4.2. 1地形

    选择地势平缓、便于排灌、施工简单、有利于防洪灾和风灾的地域，应符合本地七地利用规划要
求。

4.2.2环境

    苗种场环境应符合GB/T 18407.4的规定，且取水口上游无污染源、水源充足、生态环境良好，
并具备进排水方便、交通便利、电力配套等条件。

4.2. 3水源

    水源水质应符合GB 11607手fI NY 5051的规定。

4.2.4土质

    土壤环境应符合GB 15618的规定，土质以砂壤土为宜。

4. 3规划

    池塘水面占苗种场总面积的60％一70%。土地规划建办公、生活用房及部分生产设施，及各类池塘
建设，并安排一定的青饲料地和绿化地。

4. 4布局

    整体布局科学合理，一般分为池塘养殖区、办公生活区、原水处理区等。池塘、水渠、道路、房
屋、附属设备设施等齐全完备。蓄水池、亲鱼池、鱼苗池、鱼种池等依次分布。

5养殖设施

5.  1池塘

苗种场的池塘布局一般山场地地形所决定，池塘排列宜采用“非”字形。

5.1.1规格

各类池塘规格见表10

表1各类池塘的规格

I      A别 ｝面积／m ｝水深／/m ｝ 说 明 ’
｝蓄水池 ｝6 670一‘3 000 1      2.5-3 1近取水。，T 'i_'高，沉淀、过滤、曝‘元池
｛亲鱼，也 1   1 33‘一6 670 I      2.5-3 一亲鱼’uF
一鱼苗池’ 一‘0-200 ｝‘一LS-｝鱼苗、期筛选、。养，采用水泥‘也
｝鱼种池 ｝1 000-2 000 ｝‘一LS 一鱼种士音育‘也
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5.  1.  2结构

5.1.2. 1形状、朝向

以长方形、东西向为宜。长宽比例为2:1-3:1，同类池塘规格应统一。

5. 1.2.2池埂

    以匀质土筑成，宽度需满足拉网、交通等需要，宽4. 0 m-5. 0 m。有护坡的坡比为1:1.5-1:2. 0,
无护坡的坡比为1二2. 5-1:3.0，一可根据土质状况及护坡卜艺适当调整。

5.1.2.3池底

池底平坦，由注水端向排水端稍倾斜，比降为1/300-1/2000

5.1.2. 4护坡

    池塘进排水等易受水流冲击的部位应采取护坡措施。护坡的形式宜采用水泥预制板、混凝土、防
渗膜或以砖石砌筑。水泥预制板、混凝十几护坡的厚度不低于5 cm，采用防渗膜或砖石护坡则铺设至池
底。

5.1.2. 5进排水管

    进、排水涵管分设。进水涵管直径10 cm-33 cm，排水涵管直径16 cm-40 cm。进排水涵管的坡
降为1/150-1/200，向水流方向倾斜。

5.1.2. 6拦鱼设施

    亲鱼池进水涵管口安置拦鱼栅，材质为钢筋或铝合金。鱼苗、鱼种池进水涵管口装置60目筛网。

5. 2催产与孵化设施

5.2.1产卵池

产卵池靠近蓄水池和孵化设施，蓄水池水位高出产卵池水位2 m以＿仁。

5.2.1. 1形状与结构

圆形，直径8 m-10 m,深1. 5 m-1. 8 m，池壁厚26 cm' 40 cm，为钢筋砖混结构。

5. 2. 1.  2池底

池底中心设置圆形（直径25 cm-35 cm）出卵日，出卵口山暗管（直径20 cm-25 cm）联通集卵
池。池底中心比四周低10 cm-15 cm，底部混凝土厚度10 cm-15 cm.

5. 2 . 1 . 3池壁

    池壁上缘高出地面8 cm-30 cm左右，以防地表污水流入产卵池，每隔1. 5 m设置一个稍向内倾
斜的圆杆孔，J#J于安装亲鱼防跳网。

5.2.1. 4进水涵

    进水涵直径15 cm-20 cm，一与池壁切线成40“左右角度，进水涵出水口距池壁上缘40 cm-50 cm,
靠近进水L a 1. 5 m-2 m处修建进出产卵池的台阶，宽度1 m-1.2 m，每级高度20 cm' 22 cm，台阶
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止于产卵池底上方50 cm处。

5. 2. 1.  5照明

配备300 w高压汞（钠）灯一盏。

5.2. 2集卵池

5.2.2. 1距产卵池0. 6 m-0. 8 m处建集卵池，池的长x宽为3 mX2 m，池底比产卵池底低30 cm,
深度以产卵池的最高水位为准。
5.2.2.2集卵池尾部设溢水口，规格为30 cm X 50 cm；底部设排水口，规格为20 cm X 30 cm，以活
动阀门控制排水。
5.2.2.3集卵池两边修建收卵操作平台，平台离地面40 cm-50 cm，宽度40 cm左右。

5.2.3孵化环道

5.2.3. 1孵化环道建于室内为宜，靠近蓄水池和产卵池。
5.2.3.2用砖和水泥砌成，表面光滑。
5.2.3.3形状为圆环体，分为单环、双环和三环，单环直径4 m-8 m，双环中内环直径4 m-6 m,
外环直径6m-8m，三环中内环直径4 m，中环直径6m，外环直径8m，环道中心岛直径1. 2 m-1. 8
m，环道砖墙厚30 cm-40 cm，环道宽0. 8 m-1. 0 m、深0. 9 m-1. 0 m，整个环道底部向出苗孔方向
的倾斜度为1%左右。
5.2.3.4每隔1.0m-1.5m，在距池底5 cm左右高的位置顺时针装一只水嘴，水嘴进水管直径2. 5 cm,
每环装一个阀门控制水的流量，保持环道流速0. 15 m/s-0. 3 m/ s，长方形纱窗安置于环道砖墙内。
5.2.3.5进、排水主管暗埋于环道底部，排水主管置于进水主管之下，排水主管终端开口于集苗池。
5. 2. 3. 6放卵密度以100万粒／m为宜。

5. 3养殖设备

配置增氧机（泵）、投饵机、排灌机械、动力机械、运输车辆、网具等。

5. 4进排水设施

进、排水渠与每个池塘相通，进、排水渠分设，严禁进排水交叉污染。

5.4. 1进水渠

    进水渠采用水泥结构，渠内横截面为“U”字型，位置高于各个养殖池塘水面，支渠位于池塘堤埂
顶部边缘。进水渠道宜有一定的比降。总渠的比降宜为1/2 000-1/3 000;二卜渠的比降宜为1/1 000-
1/2 000；支渠的比降宜为1/500-1/1 0000

5.4. 2排水渠

养殖场的排水渠宜设在场地最低处，为明渠结构或采取水泥预制板护坡形式。排水渠道宜低于池
塘底30 cm以上，排水渠道同时作为排洪渠时，其横断面积应与最大洪水流量相适应，做到不积水、
不冲蚀、排水通畅。

5.4.3水塔

    配建容积50 m'-100 m'的水塔。水塔容水量最少要保证孵化设备在突然断电时能正常运行30 min
以上，以预备时间用于启动备用电源。
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5.  5道路

    t－－道面宽6. 0 m-8. 0 m，支道[fl宽4. 0 m-5. 0 m，干、支相连。干道连通各功能区，支道连通各
池塘。路边绿化或种青饲料，路灯成线，沿路架设。
亡n     7 4 3 .  k h
刁．0又主习 t i

5.6.1办公楼

办公楼为苗种场的主楼，主楼内设置管理、技术、财务、接待及值班等功能的办公室。

5. 6. 2饲料仓库和药品仓库

分别配有存放饲料和药品的专用仓库。

5. 6. 3值班室

设立值班室，供养殖值班人员专用。

5.6.4档案室

配备生产管理档案室，用于保存相关的生产和技术档案资料。

5. 6. 5水质分析与病害防治实验室

实验室配置可进行常规养殖水质分析和鱼病检测所需要的相关仪器、设备。

5. 6. 6苗种包装车间

配备苗种包装、发货车间。

6配套设施

6. 1电力设施

    配备专用的变压器和配电线路，并备有应急发电设备。按每公顷15 kw标准配备变压器。设立配
变电室，供电线路连接到各场房、池塘，配置电气动力及备用电源，完成电气照明安装。在主干道路
两侧或辅道路旁应安装路灯，一般每30 m-50 m安装路灯¡ ¤盏。

6. 2供水设施

      苗种场应安装自来水或开挖可饮用地下水，满足养殖场「作人员生活需要。

6. 3生活垃圾、污水处理设施

    苗种场的生活、办公区要建设生活垃圾集中收集设施和生活污水处理设施。

6.4防灾设施

    主要建筑物（构筑物）安装防雷及接地设施，配备防火自动报警系统。

6. 5绿化

    苗种场的办公楼周边、主干道两侧和养殖池周边等区域配套相应的绿地。陆地绿化率应在5%以上。
                                                                                                                                                    5
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6. 6围墙

全场四周建好围墙，以通透式围墙为宜。总出入口建设门楼、值班室。

7无害化处理设施

    设立无害化设备设施，从水流入场开始严格控制，保持养殖全程安全规范，养殖后弃水经过物理
法、化学法、生物法等办法处理，将水中含有的污染物质分离出来，或将其转化为无害物质，排放水
达到SC/T 9101要求。

7.  1拦污网

    第一层设于总进水渠与蓄水池接合处，形状与进水渠截断面吻合，材质为金属栅栏。第二层设于
蓄水池靠近总进水口处，形状为“U”字型，材质为30目一50目筛网。

7. 2沉淀池

与蓄水池合而为一。其作用是借助水中悬浮固体自身重力，使其与水分离。

7. 3发酵池

每2  hmZ-3  hm忿池塘水面配建25  m̀左右的肥料发酵池。

7.4养殖污水处理系统

苗种场应建设污水处理系统，用于养殖排放水的无害化处理。

8人员和管理

n   ,     1  o
8 二 ／ 、 夕 飞

    苗种场主要负责人应具有5年以上水产养殖及管理的经验，并持有渔业行业职业技能培训高级证
书；主要技术人员3-4名，应持有渔业行业职业技能培训中级证书：养殖工若干名，应持有渔业行业
职业技能培训初级证书。

8.  2管理

8.2. 1技术要求

8.2.1. 1亲鱼来源及质量
    青鱼、草鱼、M鱼和编鱼的亲鱼应来源于省级以上资质的四大家鱼良种场，其质量满足GB/T 5055
要求。
8.2.1. 2亲鱼的培育和催产
    亲鱼的培育过程分别符合SC/T 1014, SC/T 1020, SC/T 1022要求；催产过程分别符合SC/T 1015,
SC/T 1021, SC/T 1023要求。
8.2.1. 3苗种培育
    苗种的培育按照SC/T 1008的规定执行。
8.2.1.4饲料及药物
    苗种场所用配合饲料的安全卫生指标应符合NY5072的规定；鲜活饲料应新鲜、无病症、无污
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染；药物使用应符合入Y 5071的要求。

8.2.2苗种质量

建立苗种准出制度，苗种场销售的青鱼、草鱼、M鱼和0鱼苗种质量须分别符合GB/T 9956, GB
11776, GB 11777, GB 11778要求。

8.2. 3生产档案

8.2.3. 1苗种场应建认生产档案，存档记录应包括生产｝＿」志，生产、销售情况以及病害、用药、水
质检测等原始记录，并指定专人负责档案管理和各项原始记录＿F作。

原始记录的内容包括DB44/T 659所规定的各项内容，以及渔药和饲料采购及留样、各类水
药残抽检、亲本检测、产品销传与检验等记录。

8. 2. 3.  2

质检测、
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